
Montageanleitung Easy Stage

Bild 1

Schritt 2: Stellen Sie die EasyStage auf die Beine   Bild 2

Schritt 4: Nehmen sie jetzt den mitgelieferten Imbusschlüssel und

                verriegeln sie die Podeste wie abgebilded (Bild 3)

Bild 3

Schritt 5: Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4.

wie Treppen oder Geländer an dem Bühnenrahmen zu befestigen.

Wichtig: Alle Easy Stage Plattformen müssen miteinander verriegelt werden.

Aufstellbeispiel als Draufsicht auf 12 Easy Stage um eine Fläche von 4 m breite x 3 m tiefe zu erstellen.

                                                      Example

Bild 4

Der Imbusschlüssel hat eine Seite (M6) zum Verriegeln der Easy Stage untereinander und eine Seite (M10) um Zubehör 

Schritt 3: Verfahren Sie wie in Schritt 1+2 beschrieben weiter und positionieren sie die Bühne wie unten abgebildet.

                 verschluss auf "Press" und klappen die Beine komplett auf bis sie im Schnappver-

Schritt 1: Legen Sie die Easy Stage kopfüber auf den Boden. Drücken Sie am Schnappver-

                 schluss hörbar einrasten.
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Treppenmontage

          Treppe an die Bühne anstellen. Die 2 Senkschrauben M10x60 mm durch-
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Geländermontage

           Geländer an den Rahmen halten und mit 2 Sechskantschrauben M10x80 mm 

           von dem Innenrahmen durchstecken und mit der Flügelmutter befestigen.

           Anschließend die Geländerverbinder gerade, winkelig oder die Abschluß-

           kappen montieren.

Bild 6

          stecken und mit Mutter M10 an dem Innenrahmen festschrauben (Bild 5).


