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Fläche (B x T)	 100 x 200 cm
Gewicht	 ab ca. 34 kg
Nutzfläche	 2 m² 
Stapelhöhe	 9 cm
Verkehrslast	 1.000 kg/m²

„Praktikus 1000“ auf einen Blick

1000 
kg/m² 

• Ab 34 kg Elementgewicht 

• TÜV geprüft bis zu 1000 kg/m² 

• Flexibilität in Form, Format und Farbe 

• Sicherheitsgeländer 100 kg/m  

• Kompatibel mit Gerüsttechnik Justo

Steckfüße Seite 20 Beläge Seite 40 Treppen/Geländer ab Seite 44Zubehör Seite 42

Steckfußbühnen | Praktikus 1000

Steckfußbühnen
Praktikus 1000 

Die Praktikus 1000 ist die robustere Variante der Praktikus-Serie und ist gefragt, 
wenn ein mobiles Podest benötigt wird, deren Tragkraft ausreicht, um sie als 
Zuschauertribüne einsetzen zu können. D.h. ein mobiles Podest, das trotzdem 
leicht ist und einfach aufgebaut werden kann. Die Praktikus 1000 kann sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Sie eignet sich nach 	
DIN EN 13814 für Veranstaltungen, bei denen Bühnenelemente für Zuschauer als 
Szenenfläche bzw. Tribüne mit hoher Belastung verwendet werden.
Durch ihr niedrieges Gewicht zählt die Praktikus 1000 trotz der hohen Stabilität zu 
den Leichtgewichten. Das erleichtert den Transport und den Aufbau enorm. 

Für Szenenflächen oder Tribünen lassen sich beispielsweise Dreieck-, Trapez- oder 
Rundelemente einfügen, so dass ein schöneres und kompakteres Gesamtbild 
entsteht. 

Die noch höher belastbare Variante

Vielfalt an passenden 
Bodenbelägen finden 
Sie auf  S. 40/41
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Sie suchen nach einer individuellen Lösung für Ihre Veranstaltung? 

Gerne planen wir für Sie mittels 3D Programmen individuelle Lösungen für die perfekte Veranstaltung. 
So sind unsere Podeste in vielen Sondergrößen und Formaten erhältlich. Dazu können Sie auch zahlreiche 
Extras erwerben. Damit mobile Bühnen leicht und sicher genutzt werden können, gehören zum Beispiel auch 
die passenden Treppen, Geländer, Verblendungen, Transportsysteme etc. zum Programm.

Steckfußbühnen | Praktikus 1000 

Optional bestellbar: Die im Randbereich 
zusätzlich montierten Schnellverbinder 
sorgen für eine noch stabilere Szenenfläche 
(optional). Bei Treppen und Abstufungen 
verwenden Sie dazu einfach unsere prak-
tischen Steckfußklammern (siehe S.22).

Um die einzelnen Bühnenelemente sicher 
miteinander zu verbinden, schieben Sie die 
im Lieferumfang enthaltenen X-Verbinder 
einfach in die Montagenut. Schon haben 
Sie einen festen Verbund für die einzelnen 
Bühnenelemente und eine absolut gerade 
Oberfläche (kein Versatz). Zum Abbau lassen 
sie sich genauso schnell wieder entfernen.

Die innenliegenden Eckwinkel sind mit 
dem Bühnenprofil verpresst und erhöhen 
die Festigkeit des Bühnenrahmens um ein 
Vielfaches. Diese vier stabilen Eckwinkel mit 
Klemmteilen fixieren die Steckfüße zuverläs-
sig. Sie garantieren einen absolut sicheren 
Stand der einzelnen Bühnenelemente.

Optional bestellbar mit Schnellspanner für 
maximalen Komfort und Sicherheit. Einfach 
den ergonomischen Hebel hochziehen und 
schon ist die Klemmung frei. Wieder um-
klappen und sie ist sicher verriegelt – und 
das mit doppeltem Andruck. Das erleichtert 
den Aufbau ungemein. 
Es gibt auch ein praktisches Umrüst-
kitt der Eckwinkel auf Schnellspanner. 
Mehr Infos auf S. 22

Ein echter Hingucker: Bräunungsstudio an der Seine in 
Paris. Als Unterbau dient das Bühnenelement Praktikus 1000. 

Rechteck
Art. -Nr.

100 x 200 cm 11006
100 x 150 cm S
100 x 100 cm 11006a
50 x 200 cm S
50 x 150 cm S
60,70,80,90 x 100 cm S
50 x 100 cm S
60,70,80,90 x 200 cm S
122 x 244 cm S
100 x 300 cm S

Dreieck

100 x 100 x 141 cm S
100 x 200 x 223,6 cm S
100 x 51,8 x 100 cm S

Trapez

100  x 100 x 100 x 200 cm S
51,8 x 100 x 103,5 x 100 cm S
103,5 x 100 x 155,3 x 100 cm S

S = Sonderformen – auf Anfrage lieferbar


