Stationare
Tisch-Stuhl oder Tisch-
Bank-Einheiten

sind einfach in der Hand-
habung und optimal in der
Flachennutzung.
Mit groBer Erfahrung
im Bau von Klapptischen,
bieten wir ausgereifte Modelle,
zeitgemaBe flexible Fertigung
und kurze Lieferzeiten.

SITTI'S,
- starke
* Pausen-
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Stationare
Tisch-Stuhl-Einheiten a-sitzig und 6-sitzig

Stationdre Tisch-Stuhl-Einheiten finden Verwendung in Werkstatten,
Kantinen und Pausenriumen,

Bei der Konstruktion der Tisch-StuhkEinheiten und der Auswahl der
Materialien wurde eng mit kompetenten Fachleuten zusammen-
gearbeitet,

Tisch-5tuhl-Einheit
6-sitzig

Sitzflache
_ drehbar
oder starr

Lange FuBschiene
flr 182 cm
Lehnenabstand

Kurze FuBschiene fir
162 cm Lehnenabstand

.

Konstruktion
Fest verschweiBte Stahlroehrkonstruktion mit Boden-

—=] 300 }=— 600 —=}=— 600 —={ 300 [+—— auflagen aus Rechteckrohr (kein Schmutz- oder Kip-
R penfanger). Gestell und Sitz auswechselbar, Lehnen-
f—ti l @ abstand 162 oder 182 cm. Sitze und Rickenlehnen
sind mit der Rohrkonstruktion fest vernietet.

Die Tischplatten sind mit U-Profilen an den Gestellen
flaz0 T verschraubt.

T Alle Stahlteile sind wahlweise in folgenden Farben
[' ) [ ] [ ] e pulverbeschichtet: RAL 7016 anthrazitgrau,
—1 RAL 9006 weiB-aluminium (silber) und RAL 8014 se-

isao piabraun. Auf Wunsch in anderen aktuellen Farben
erhaltlich.
Tischplatten aus stabiler, kunststoffbeschichteter
Spanplatte, grau, beige oder nach Wunsch in aktuel-
Bei der Anfrage der Tisch-Stuhl-Einheit bitte beachten: len Farben, 19 mm stark mit Weich-PvVC-Umleimer,
- Tischhohe 74 cm, GréBe 120 x 60 cm (4 Personen)
oder 180 x 60 cm (6 Personen).

( Lehnenabstand 162 oder 182 cm sitze und Rickenlehnen aus Formschichtholz, natur

oder mahagonifarbig lasiert und lackiert, mit der

z Rohrkonstruktion fest vernietet. Die Sitze mit Lehne
- Farbe Stahirohr sind starr oder drehbar.

Farbe Tischplatte Montage
Gestelle im Boden (bauseits) verschrauben.

(_ Tisch-Stuhl-Einheit 4- oder 6-fach

Sitz drehbar oder starr



