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Fläche (B x T)	 100 x 200 cm
Gewicht	 ab 64 kg (Fußentriege-	
	 lung), ab 60 kg (Hand- 	
	 entriegelung)
Nutzfläche	 2 m² 
Stapelhöhe	 20 cm
Verkehrslast	 750 kg/m²
Höhenraster	 20 cm bis 100 cm 
	 (Rasterweite 20 cm) 

„Universal“ auf einen Blick

Fußentriegelung mit Sicherungsbügel. 
Dadurch ist das Podest besonders schnell, 
bequem und schonend aufzustellen (Höhen-
einstellung im Stand). 

Optional: Die eingeschweißte Mittelstrebe 
garantiert die Stabilität der Universal 

Handentriegelung: Beschlag mit dem roten 
Hebel entriegeln und in die gewünschte 
Höhe einrasten. 

Optional mit  
rutschhemmendem  
Kunststoffuß

Optional mit 4 cm 
höhennivellier-
barem Fuß

Scherenbühnen | Universal 

Scherenbühnen
Universal

Das Hauptkennzeichen dieser mobilen Podeste mit Scherenbeschlag vom Typ 
Universal ist die variable Höhenverstellbarkeit durch die eingesetzten Y-Scheren-
beschläge. Dabei ist eine 5-fache Höhenverstellung von 20-100 cm möglich. Durch 
den Y-Scherenbeschlag ist eine Schrägstellung der Bühne bei allen Höhen möglich. 
Das Scherenpodest Universal ist in zwei Ausführungen lieferbar: mit Hand- oder 
Fußentriegelung. Mit der Fußentriegelung mit Sicherheitsbügel ist das Podest 
besonders schnell, bequem und schonend aufzustellen, da das Podest nicht 
gewendet werden muss. 
Die Universal besticht durch ein stabiles Stahluntergestell und eine einfache 
Handhabung gewährleistet den schnellen Auf- und Abbau der Bühnenelemente 
Universal. 

Höhenverstellbar mit Hand- und 	
Fußentriegelung

Vielfalt an passenden 
Bodenbelägen finden 
Sie auf  S. 40/41


